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Berliner 120 mit Turm 
Dimensionen und Aufbauanleitung     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionen 

Bez. Art Dimension 

h1 Theoretische Zelthöhe ohne Turm 5.80 m 

h2 Zelthöhe am Turmmast 5.17 m 

h3 Zelthöhe Aussen 3.87 m 

h4 Höhe Pfosten 3.57 m 

d1 Achsmass theoretische Mitte – Pfosten 9.9 m 

d2 Achsmass Turmmasten 3.81m 

 Firstlänge Blachen (6 * 1.55m) 9.3 m 

d5 Distanz Blachen zum Pfosten 1.55 m 

d6 Distanz Hering-Punkt 3.28 m 

d7 Distanz Pfosten zur Projektion Hering-Punkt 1.91 m 

n Anzahl Blachen  120 
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Aufbaudetails Tag 1 

Zeit P. Was Bemerkung 

2h  

10:00-12:00 

3 Abstecken und 

Erdanker schlagen 

 

2h 

10:00-12:00 

3 Löcher ausheben  

3h  

10:00-13:00 

4 Masten rüsten und 

aufstellen 

Jeweils 2 Masten mit einem Sperrbalken 120/80 zu einem 

H verbinden. Achsmass (Mastmitte – Mastmitte) 3.81m. 

Anschliessend je 2 Masten gleichzeitig aufstellen mit den 

weissen Seilen und abspannen.  

Auf die Masten hochgehen und weitere Sperrbalken 

montieren: von Nachbar zu Nachbar und diagonal über 

die Mitte (Achsmass = 3.81 * Wurzel(2) = 5.40m) 

2h  

13:00-15:00 

8 Pfosten rüsten und 

aufstellen  

Pfosten stellen und abspannen mit den blauen und gel-

ben Seilen. Zum Schluss die Pfosten untereinander ver-

binden mit den pinken Seilen. Pfosten leicht nach innen 

kippen. 

3h 

15:00-18:00 

4 Blachen vorbereiten  Blachen zum Gelände bringen, am Blachenquadrat be-

festigen, zusammenhandorgeln, abdecken. 

 

Aufbaudetails Tag 2 

Zeit P. Was Bemerkung 

1h 

08:00-09.00 

8 Blachen hochziehen 4 Personen pro Seil 

2h 

09.00-11.00 

2 Firstspanset anbringen 1 Person klettert auf den Masten und befestigt die First-

spansets. Weiter löst sie die gelben Seile und befestigt 

diese an den Firstblachen (siehe auch Knüpfplan) 

1h 

11.00-12.00 

4 Pfosten schrägstellen Bis Firstseile komplett gespannt 

2h 

13:00-15:00 

6 Blachen abspannen Blachen herausziehen, abspannen, Tragseile anbringen, 

Erdanker schlagen, einzelne Blachen abspannen. 

2h 

15:00-16:00 

4 Aufräumen  

 



Berliner 120 mit Turm

Abspannsituation 

Rundhölzer

Jeder Mast ist mit 4 Statikseilen 30kN abgespannt; ggf. 
6 Seile während dem Turmbau verwenden aus
Redundanzgründen. (weisse Seile der anderen Masten
analog; aus Übersichtsgründen nicht gezeichnet.)

Jeder Pfosten ist 6fach abgespannt:
1 Spannset (orange) nach hinten
2 Statikseile 30kN (blau) zur Seite
Je 1 Statikseil 30kN (pink) zur Verbindung zum linken
Masten
1 Statikseil 30kN (gelb) an den Masten



Berliner 120 mit Turm

Zeltstatik

Das Zelt enthält für die Zeltstatik zwei 2to-Kraftketten quer durch das Zelt aus Spannset (Zurrguten) und Rundschlingen, orange gestrichelt
eingezeichnet. Sämtliche Turmmasten sind komplett untereinander verbunden, sodass die Kräfte direkt weitergegeben werden können.
Den Ankerpunkten im Erdreich ist besondere Beachtung zu schenken. Es empfiehlt sich, mehrere Erdnägel V-förmig einzuschlagen und 
miteinander zu verbinden mit einem Statikseil oder kleinen Spannset.



 

 

Berliner 120 mit Turm 
Holzbedarf  03.02.2022 /CB  
 

Rundhölzer (frisch geschnitten – maximal 6 Monate alt) 

Anzahl Länge  Durchmesser Bemerkung 

4 8m 15cm bei 5m Masten 

4 5m 12cm bei 5m Pfosten; Alternativ Kantholz 120/80 

 

Kanthölzer 

Anzahl Dimension  Bemerkung 

4 5000mm x 120mm x 80mm  Blachenquadrat 

 

Sowie das Holz für allfällige Plattformen und ggf. Leitern. 

 

 
  



Grundeinheit G

2 x 2 Blachen
4 x 4 = 16 Stück

Fenstereinheit F

3 Blachen + 1 Fenster
4 x 1 = 4 Stück

Berliner 120
Knüpfplan

G G S1

R F G

R G

Randeinheit R1

3 Blachen
4 x 2 = 8 Stück

Spezialeinheit S1

4 Blachen, gefaltet
4 x 1 = 4 Stück

Zu beachten

- Ringmutter einsetzen, von Hand fest anziehen (siehe Rückseite) (24x)
- Überall sonst Blachenschrauben einsetzen, von Hand fest anziehen 
- Entlastung First und Bindestricke: Siehe Rückseite (4x)
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Detail Blachenschraube
Schraubenkopf 

M10x40

U-Scheibe

2x – 4x Blache

U-Scheibe

MutterZelt Innenseite 

Aussenseite 

Detail Entlastung Firstnaht Detail Parallelbund 
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Detail Ringmutter
Schraubenkopf

M10x40

U-Scheibe

2x – 4x Blache

Evtl. U-Scheibe

RingmutterZelt Innenseite 

Aussenseite 

R G

R

Flügel 
(Blachen)

Mutter M10

U-Scheibe M10

2x Blache

U-Scheibe M10

Mutter M12

U-Scheibe M10

2x Blache

U-Scheibe M10

Schraubenkopf 

M10x60
20m



0.0m

Turmmast 4x

0° zum Mittelpunkt

6.65m

1.2m

-0.5

PSA Sicherungsseil (0°)

1x Rundschlinge WLL 1t L=1m mit 10mm-Kettenglied. 

Seil 10m 30kN mit einem Achterknoten ins Kettenglied 

einhängen, ebenfalls in das Kettenglied des Arbeitsseiles 

(redundante Basisverankerung).

PSA Arbeitsseil (0°)

Wie PSA Sicherungsseil.

Abspannseile Mast (45°, 135°, 225°, 315°)

2x 40m 30kN: Mastwurf je in die Mitte des Seiles machen 

(theoretische Länge ohne Knoten: je 12m). 

Die Seile werden an den Abspannpunkten A,B,C,D 

angeschlagen.

Tuchaufzug (180°)

1x Rundschlinge WLL 1t L=1m mit Umlenkrölleli und 

Karabiner, worin ein 15m langes 30kN Seil eingezogen ist.

Hilfsseil Posten / Spannseil Tuch (180°)

1x 20m 30kN: ein Ende mit einem Mastwurf anschlagen 

und mit ½ doppelter Spierenstich sichern. Dieses Seil wird 

anfangs fürs das Abspannen des Pfostens gebraucht und 

später für das Spannen des Tuches (Blachen).

Firstspannset (180°)

1x Rundschlinge WLL 2t L=1m (eventuell mehrmals, 

sodass die Schlinge kurz/eng wird), in den vom Pfosten je 

ein Zurrgurthaken WLL 2t eingehängt wird. 

Achmass 10.85m.

Höhe «C» ist die theoretische Zelthöhe des 

Berlinerstumpfes!

WLL-Kette zu allen Turmmasten (0°, 90°, 270°)

3x Rundschlinge WLL 2t L=1m, in die je ein Zurrgurt

eingehängt wird zur Verbindung aller Masten 

untereinander. Total 6 Umreifungsgurte und 12 

Rundschlingen.

Achsmass Nachbarn 3.80m 

Achsmass Diagonale 5.40m 

Tragseile Blachen (135°, 225°)

2x Rundschlinge WLL 2t L=1m, in die je ein Zurrgurt

eingehängt wird. Die Spannset werden an den 

Abspannpunkten 1A/1B,2A/2B,3A/3B,4A/4B 

angeschlagen. Achsmass je 11m.

Karabinerkranz (130°, 180°, 220°)

1x Umreifungsgurt WLL 2.5t worin 3 Karabiner 

eingebunden sind
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4.5m

0.0m

Pfosten (4x)

0° ist immer zum Mittelpunkt

Hilfsseil Posten / Spannseil Tuch (0°)

1x Rundschlinge WLL 1t L=1m mit Karabiner. Durch den 

Karabiner wird ein 20m langes 30kN Seil eingezogen. 

Dieses Seil wird anfangs fürs das Abspannen des Pfostens 

gebraucht und später für das Spannen des Tuches 

(Blachen).

Abspannseile Posten (120°, 240°)

1x 20m 30kN: Mastwurf je in die Mitte des Seiles 

machen, sodass total 2 Enden entstehen. Diese zwei 

Enden werden auf die Abspannpunkte 1L und 1R 

verbunden. Achmass 6.2m (ohne Knoten)

Verbindungsseile Posten-Posten (315°)

1x 20m 30kN: ein Ende mit einem Mastwurf anschlagen 

und mit ½ doppelter Spierenstich sichern. Dieses läuft im 

Uhrzeigersinn zum nächsten Pfosten, und dort in die 

Hilfsschlinge (siehe nächstes Element).

Hilfsschlinge Verbindungsseile Posten (45°)

1x Rundschlinge WLL 1t L=1m mit Karabiner. In den 

Karabiner wird das Abspannseil (315°) vom linken Posten 

eingezogen.

Spannset nach Hinten (180°)

1x Rundschlinge WLL 1t als zulaufende Schlinge. Darin 

wird der Haken eines Zurrgurts eingehängt, welcher den 

Pfosten nach hinten spannt (Abspannpunkt 1M). 

Achsmass 7m.

Firstspannset (0°)

1x Rundschlinge WLL 2t L=1m (eventuell mehrmals, 

sodass die Schlinge kurz/eng wird). Darin wird eine 

Rätsche eines Zurrgurts eingehängt und auf die Länge 

eingestellt. (Achs-Achs 10.85m)

Karabinerkranz (0° und -20°)

1x Umreifungsgurt WLL 2to L2m worin 2 Karabiner 

eingebunden ist. Das Verbindungsseil 306° vom Pfosten 

links wird hier abgeknotet, sowie später das Hilfsseil für 

die Firstblachen.

3.8m
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Absteckung Berliner 120 mit Turm

Reihenfolge:

1. Mittelpunkt des Zeltes und die Hauptrichtung nach P1M bestimmen.

2. Erdanker bei M einstecken. Mit einem Massband P1M abtragen und Erdanker bei P1M einstecken.

3. Von P1M über die Mitte Peilen und Richtung P3M bestimmen. Distanz abtragen, Erdanker bei P3M einstecken.

4. Von P1M und P3M sämtliche gelben und grünen Punkte abmessen.

5. Alle orangen Punkte liegen auf Linien, die schon gezeichnet wurden. Mit einem Massband von der Mitte aus alle orangen Punkte abmessen.

6. Von P1 und P3 sämtliche dunkelroten Punkte (Tragseile Blachen) abmessen.

Winkel Radius X-Koordinate Y-Koordinate Abstand zu M Abstand zu P1M Abstand zu P3M Abstand zu P1 Abstand zu P3

Mittelpunkt M 0 ° r = 0.0  m 0.0  m 0.0  m 15.9  m 15.9  m 9.9  m 9.9  m 

Pfosten P1 0.0 ° r = 9.9  m 0.0  m 9.9  m 9.9  m 

P2 90.0 ° r = 9.9  m 9.9  m 0.0  m 9.9  m 

P3 180.0 ° r = 9.9  m 0.0  m -9.9  m 9.9  m 

P4 270.0 ° r = 9.9  m -9.9  m 0.0  m 9.9  m 

Turmmasten T1 0.0 ° r = 2.7  m 0.0  m 2.7  m 2.7  m 

T2 90.0 ° r = 2.7  m 2.7  m 0.0  m 2.7  m 

T3 180.0 ° r = 2.7  m 0.0  m -2.7  m 2.7  m 

T4 270.0 ° r = 2.7  m -2.7  m 0.0  m 2.7  m 

Mastseile A 45.0 ° r = 17.9  m 12.7  m 12.7  m 13.1  m 31.2  m 

B 135.0 ° r = 17.9  m 12.7  m -12.7  m 31.2  m 13.1  m 

C 225.0 ° r = 17.9  m -12.7  m -12.7  m 31.2  m 13.1  m 

D 315.0 ° r = 17.9  m -12.7  m 12.7  m 13.1  m 31.2  m 

Postenseile P1L 20.0 ° r = 13.3  m 4.5  m 12.5  m 5.7  m 28.8  m 

P2L 110.0 ° r = 13.3  m 12.5  m -4.5  m 24.0  m 16.9  m 

P3L 200.0 ° r = 13.3  m -4.5  m -12.5  m 28.8  m 5.7  m 

P4L 290.0 ° r = 13.3  m -12.5  m 4.5  m 16.9  m 24.0  m 

P1M 0.0 ° r = 15.9  m 0.0  m 15.9  m 0.0  m 31.8  m 

P2M 90.0 ° r = 15.9  m 15.9  m 0.0  m 22.5  m 22.5  m 

P3M 180.0 ° r = 15.9  m 0.0  m -15.9  m 31.8  m 0.0  m 

P4M 270.0 ° r = 15.9  m -15.9  m 0.0  m 22.5  m 22.5  m 

P1R -21.3 ° r = 13.3  m -4.8  m 12.4  m 6.0  m 28.7  m 

P2R 68.7 ° r = 13.3  m 12.4  m 4.8  m 16.6  m 24.2  m 

P3R 158.7 ° r = 13.3  m 4.8  m -12.4  m 28.7  m 6.0  m 

P4R 248.7 ° r = 13.3  m -12.4  m -4.8  m 24.2  m 16.6  m 

Tragseil Blachen T1A 31 ° r = 9.3  m 4.8  m 8.0  m 5.2  m 18.5  m 

T2A 121 ° r = 9.3  m 8.0  m -4.8  m 16.7  m 9.4  m 

T3A 211 ° r = 9.3  m -4.8  m -8.0  m 18.5  m 5.2  m 

T4A 301 ° r = 9.3  m -8.0  m 4.8  m 9.4  m 16.7  m 

T1B -31 ° r = 9.3  m -4.8  m 8.0  m 5.2  m 18.5  m 

T2B 59 ° r = 9.3  m 8.0  m 4.8  m 9.4  m 16.7  m 

T3B 149 ° r = 9.3  m 4.8  m -8.0  m 18.5  m 5.2  m 

T4B 239 ° r = 9.3  m -8.0  m -4.8  m 16.7  m 9.4  m 

M

P1

P2

P3

P4

T1

T2

T3

T4

A

BC

D P1L

P2L

P3L

P4L

P1M

P2M

P3M

P4M

P1R

P2R

P3R

P4R

T1A

T2A

T3A

T4A

T1B

T2B

T3B

T4B

Grundriss im Koordinatennetz
Turm und Posten

Abspannung Mast

Abspannung Pfosten

Tragseile Blachen



Berliner 120 mit Turm Materialliste

Turmmasten Pfosten Blachen Reserve
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PSA-Seil 11mm 30kN 20m 4 4

Statikseil 11mm blau 33kN 20m 4 4 8 4 20

Statikseil 11mm weiss 33kN 40m 8 8

Statikseil 8mm weiss 12kN 5m 4 8 4 4 32 52

Statikseil 8mm weiss 12kN 2.5m 16 16

Rundschlinge 1t violett L=1m 8 4 8 20

Rundschlinge 2t grün L=1m 8 12 4 4 4 32

Zurrgurt 2-teilig 50mm 2.5t 6m 6 6

Zurrgurt 2-teilig 50mm 2.5t 12m 8 4 4 16

Umreifungsgurt 

(Endlosspannset)
Umreifungsgurt 1-teilig 50mm 2.5t 2m 4 4 8

Stahlkarabiner Oval 8 4 16 24 52

Kettenglied 10mm 1.1to 8 8 4 20

Stahlring d10mm / di 50mm 4 8 16 28

Schäkel 2to 8 4 12

Umlenkrölleli für Statikseil 4 4

Blachenschraube 88 88

Schauben-Kombo First 8 8

Ringmutter-Schraube 24 24

Schwanzschnürli inkl. 6mm-Kettenglied 24 24

Blachen 116 116

Fensterblachen 4 4

Erdanker 12 16 12 16 20 76

Massband 30m 2 2

Spray 1 1

Stechschaufel 2 2

Schwanenhalsschaufel 2 2

Vorschlaghammer 3 3

Leiter 5m 1 1

Spezialmaterial Tuchbalkenquadrat 1 1

Karabiner u 

Hardware

Diveres Pio-Mat

Werkzeug

Statikseile 

Struppen 

(Rundschlingen)

Spanset (Zurrgurte) 

+ Rätsche
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